FCHE TECHNIQUE

PIP®
ANSI Type R Class 3 Valeur Biton, Veste de
bombardier a fond noir

e Coque en polyester durable imperméable a I'eau 300 D. avec
coutures collées

Isolation intégrée en polyfil matelassée en polyfil haute hauteur
ruban réfléchissant bicolore de 2 po pour une visibilité optimale
Le bas, le col et les poignets noirs aident a cacher la saleté
Fermeture a glissiére avec rabat tempéte intérieur

Capuche détachable pour cachette

2 poches obliques externes

1 poche radio poitrine supérieure

2 languettes de micro

2 poches pour stylo sur la manche

1 poche d'identification

Applications

Travaux routiers

Equipes d'enquéte

Travaux utilitaires

Travailleurs des chemins de fer et des métros
Services d'urgence

Données techniques

Couleur Orange haute visibilité, Jaune
haute visibilité

Tailles disponibles -

Des emballages Un par sac

Emballé 10/Boite

Dimensions du boitier (cm) 63.00 x 40.00 x 36.00
Poids du boitier (kg) 12.00

Pays d'origine Myanmar

Construction Bas noir, Résistant a I'eau

Certifications -

Données de performance

Catégorie CSA -
Niveau CSA --

Instructions d'entretien
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Lavage en Température Ne pas Sécher Chaleur
machine de l'eau 40°C javelliser basse
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