FICHE TECHNIQUE
oBlET: 267-HPF310C

Données techniques

Couleur Violet

Tailles disponibles oS

Des emballages En boite

Emballé 10 Des boites/Boite
Dimensions du boitier (cm) 54.29 x 41.60 x 24.44
Poids du boitier (kg) 4.47

Pays d'origine Mexique

Style A cordes

Matériaux de bouchons Mousse polyuréthane
auriculaires

Forme Conique

Matériaux de corde PVC

Nombre de boites 100

EN 352 Bouchons d'oreille
Construction -

Certifications Conforme a la TAA

o Données de performance
Nano Bullet Note SNR 37

Bouchons d'oreille compacts jetables en mousse Atténuation - Haute fréquence 37

de polyuréthane souple - NRR 28 / SNR 37 Attenuation - Fréquence 34
moyenne

* Taille parfaite pour les utilisateurs ayant des conduits auditifs étroits Atténuation - Basse fréquence 31

e La mousse PowerSoft™ avec un temps de récupération d'expansion
optimal s'adapte parfaitement aux petits conduits auditifs

¢ Sensation de douceur et de confort pour un confort tout au long de |nstructions d'entretien

la journée
e Facile a rouler pour obtenir un ajustement cohérent et uniforme Ces bouchons d'oreille sont jetables, mais lorsqu'ils ne sont
e Cordon en PVC noir pour plus de commodité et pour éviter la perte pas utilisés, ils doivent étre conservés dans un état propre et
de bouchons d'oreille sec.

e Protection NRR 28

Applications

e Applications de construction
® Fabrication

* Ateliers

e Energie
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