FHCHE TECHNIQUE

Données techniques

Couleur Blanc
Tailles disponibles -

Des emballages Paquet en vrac

Emballé -

Dimensions du boitier (cm) 38.35 x 33.78 x 28.96

| Poids du boitier (kg) 5.69

Pays d'origine Chine

Type de vétement Combinaisons
l n Tissu PosiWear BA

Fermeture Fermeture éclair

Capuchon Attaché

Poignets Elastique

Coutures Sergé

Construction -
Certifications ASTM F1670

’ ‘ Instructions d'entretien
¢
POSI -Wea r® BATM Ne pas laver

PosiWear BA Combinaison avec capuche,
poignet élastique et cheville, 58 g/m?

e PosiWear BA : Avantage respirant - Technologie exclusive contre les
particules séches et les sprays liquides sans sacrifier la respirabilité.

e Fermeture éclair pleine longueur a l'avant et résistance
exceptionnelle pour un enfilage facile

e ANSI Dimensionné pour une large gamme de mouvements

e Lorsqu'une protection supplémentaire est nécessaire, cette capuche

attachée et son poignet et cheville élastiques sans latex font I'affaire

pour empécher la saleté et les débris d'entrer

Ceinture élastique pour un meilleur ajustement

Revétement extrémement bas

Sans latex

Norme ASTM F1670 pour la pénétration du sang

e Test antistatique NFPA 99

® Produit a usage unique

Applications

Industrie pétrochimique
Raffinerie

Nettoyage

Maintenance

Applications de construction
e Applications automobiles

e Finition

e Médicaments

e La gestion des déchets
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