FHCHE TECHNIQUE

Données techniques

Couleur Blanc
Tailles disponibles -

\ Des emballages Paquet en vrac
Emballé 1/Boite
Dimensions du boitier (cm) 40.64 x 33.53 x 28.45
Poids du boitier (kg) 4.20
Pays d'origine Chine
Type de vétement Manteaux de laboratoire
Tissu PosiWear UB
Fermeture Boutons-pression
Capuchon -
Poignets Ouvrir
Coutures Sergé

Construction -
Certifications -

Instructions d'entretien
¢
POSI-Wear® U BTM Ne pas laver

PosiWear UB - Manteau de laboratoire sans
poches 56 g/m?

e PosiWear UB: Ultimate Barrier - Technologie exclusive contre les
particules seches et les éclaboussures de liquide, y compris les
agents pathogénes viraux et transmissibles par le sang, ainsi que les
produits chimiques non dangereux

e Col professionnel et couverture pleine longueur jusqu'au haut de la
cuisse

e Boutons encliquetables pour un enfilage rapide

e Pas de poches

e Satisfait aux normes américaines ASTM F1670-1671 pour la
pénétration sanguine et virale

e Réussit le test antistatique NFPA 99

e Produit a usage unique

Applications

Industrie pétrochimique

Nettoyage

Maintenance

Transport de matiéres dangereuses
Pulvérisation de peinture

Services d'urgence

* Médicaments

® Manipulation d'huile

e La gestion des déchets

® Remédiation
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