
Viz™
Combinaison de pluie deux pièces traitée ANSI
Type R Class 3 FR avec fond noir

Polyester traité léger avec revêtement PU imperméable et coutures
collées
Poche de téléphone cachée sur la poitrine sous le rabat de tempête
Bas et poignets noirs sur la veste et les bavoirs pour aider à cacher
la saleté
Façade à clapet tempête avec fermeture à crochet et boucle
ruban réfléchissant argenté de 2 pouces
Poignets élastiques sur veste
Capuche réglable

Applications
Travaux routiers
Municipale
Chantiers navals
Gare ferroviaire
Agriculture
Maintenance de l'usine
Non conçu pour être utilisé dans une application de flash ARC ou de
flash fire

Données techniques

Couleur Jaune haute visibilité
Tailles disponibles --
Des emballages Un par sac
Emballé 10/Boîte
Dimensions du boîtier (cm) 38.10 x 27.94 x 30.48
Poids du boîtier (kg) 14.00
Pays d'origine Myanmar
Tissu Polyester, PU
Épaisseur --
Nombre total de poches Oui
Type de poches Poche pour radio / cellulaire
Capuchon Détachable
Longueur --
Fermeture Fermeture velcro
Construction Bas noir, Résistant à l'eau
Certifications ASTM D6413

Instructions d'entretien
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