
XtraTu�™ 
Gant en PVC résistant à l'huile avec doublure
sans soudure et revêtement rugueux - 10 »

Résistant à l'huile, restant doux et solide même après une exposition
aux huiles de la machine
Mantelet de manette pour une protection accrue de l'avant-bras et
permet de s'allumer et de s'éteindre facilement
La paume enrobée rugueuse o�re une excellente adhérence
La doublure sans couture o�re une excellente sensibilité tactile et
est traitée pour résister aux germes et aux odeurs
Conforme à la partie 177 de la FDA - Activités alimentaires indirectes
: Polymères. Sous-partie C - Substances destinées à être utilisées
uniquement comme composants d'articles destinés à un usage
répété. Article 177.2600

Applications
Traitement chimique
Ra�inage de pétrole
Ra�inage pétrochimique
Maintenance de l'usine

Données techniques

Couleur Bleu
Tailles disponibles --
Des emballages --
Emballé 72 Paire/Boîte
Dimensions du boîtier (cm) --
Poids du boîtier (kg) 0.00
Pays d'origine Chine
Polymère PVC
Épaisseur --
Doublure --
Longueur --
Poignet --
Adhérence --
Trempé --
Construction --
Certifications --

Données de performance
EN 388 --
Niveau EN Abrasion --
Niveau de résistance aux
coupures EN

--

Niveau EN Déchirure --
Niveau EN Perforation --
EN 374-5 --

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 58-8655AP

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE
AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com
Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les
utilisateurs de produits doivent e�ectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une
utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-04-04


