
Assurance®
Nitrile non supporté, non doublé avec poignée
diamantée surélevée - 11 mil

La construction légère et la conception spécifique à la main o�rent
un réel confort avec protection
O�re flexibilité, sensibilité tactile et dextérité parfois dépourvue de
nitriles non supportés de calibre plus lourd
O�re une protection contre les risques chimiques et physiques que
l'on ne trouve pas toujours dans les produits jetables en nitrile de
calibre plus mince
Non doublé pour réduire le risque de contamination du produit
Le brassard droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger
l'avant-bras du ruissellement de liquide
Motif Relief Diamond pour une meilleure adhérence

Applications
Nettoyage
Analyse de laboratoire
Industries de l'imprimerie
Agrochimie
Assemblée

Données techniques

Couleur Vert
Tailles disponibles --
Des emballages --
Emballé --
Dimensions du boîtier (cm) --
Poids du boîtier (kg) 0.00
Pays d'origine Sri Lanka
Polymère Nitrile
Épaisseur 11"
Doublure Non Doublure
Longueur
Poignet --
Adhérence Diamants Surélevés
Trempé --
Construction Non Renforcés
Certifications 21 CFR, CFIA

Données de performance
EN 388 3001XX
Niveau EN Abrasion 3
Niveau EN Perforation 1
EN 374-5 --

FICHE TECHNIQUE
OBJET: NIT-MX

3001XX
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