
Opti-Seal™
Lunettes de sécurité semi-cerclées avec
branches bleues, verres ambrés, rembourrage en
mousse et revêtement 4A

Nez réglable Multi-Fit pour toutes les caractéristiques et tailles du
visage et o�re un ajustement parfait tout le temps pour un confort et
une couverture optimaux
Branches à double injection avec coussinets antidérapants en TPR
souple pour plus de confort et d'ajustement
Les verres sont traités avec notre revêtement exclusif 4A : anti-
rayures, anti-UV, antistatique et anti-buée
TPR confort sur le pont nasal pour plus de confort et une stabilité
accrue
Certifié CSA Z94.3-15 et conforme ou supérieur à la norme ANSI
Z87.1-2015

Données techniques

Couleur Bleu
Tailles disponibles --
Des emballages --
Emballé --
Dimensions du boîtier (cm) --
Poids du boîtier (kg) 0.00
Pays d'origine Taïwan
Lentilles Teintés
Style de montures Coussinets en mousse
Couleur de la lentille Amber
Forme du visage --
Enduit --
Pont --
Branches --
Dioptrique --
Courbe de base --
Construction --
Certifications ANSI Z87.1, CSA Z94.3 Certifié,

Conforme à la TAA

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 251-EPD6-A

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE
AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com
Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les
utilisateurs de produits doivent e�ectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une
utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-06-07


