FCHE TECHNIQUE

EN388

2121X

Données techniques

. . [ Couleur Blanc,
| f b Tailles disponibles 7-1
i i Des emballages Paquet en vrac
f s Emballé -
. i L Dimensions du boitier (cm) --
ci Poids du boitier (kg) 0.00
Pays d'origine Inde
Cacher Cuir fleur de vache
Grade Standard
Poignet Driver
Couture -
h J Pouce Droit
Construction Paume en Cuir

Certifications -

PIP®

Gant de pilote en cuir de vachette de qualité Données de performance

s s ‘n . EN 388 2121X
supérieure de qualité réguliere - Pouce droit =y r—— "
e La construction en cuir de vachette de qualité supérieure offre Niveau de résistance aux 1
confort, durabilité, excellente résistance a I'abrasion et respirabilité coupures EN
e Le cuir Top Grain est lisse, offre durabilité et dextérité Niveau EN Déchirure 2
e Les gants de pilote sont dotés d'un style a enfiler pour offrir un bon Niveau EN Perforation 1
ajustement et un bon confort
e Le pouce droit augmente le confort dans le travail a poings fermés
e Fermeture élastique cousue a l'intérieur du gant pour plus de Instructions d'entretien
sécurité et de confort
¢ Ourlets a code couleur pour une identification facile de la taille Y>;<7
Ne pas laver
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