FHCHE TECHNIQUE

EN388

4133X
i
Données techniques
\ ‘.
I | | Couleur Or,
i | Tailles disponibles 10
\ Des emballages Paquet en vrac

Emballé --

.

Dimensions du boitier (cm) -

1 Poids du boitier (kg) 0.00
Pays d'origine Inde
| Cacher Arriére cro(te de cuir de cochon
i Grade Epaule de qualité A
m} Poignet Sécurité
BeFicam I}L:{ Couture -
k C'.E m :i’ Pouce Juxtaposé
Construction Manchette en Caoutchouté, Motif
Gunn
Certifications -
PIP®
(Iilant de paume en cuir de vachette fendue a Données de performance
I'épaule de qualité « A » avec dos en toile - EN 388 4133X
Manchette de sécurité caoutchoutée Niveau EN Abrasion 4
Niveau de résistance aux 1

e Construit en cuir de vachette fendu a épaulement sélectionné de
qualité « A » i o

e Paume doublée de coton pour plus de confort Niveau EN Déchirure 3

e Le motif de coupe Gunn offre une excellente durabilité, usure et Niveau EN Perforation 3
confort, en particulier pour les gants plus lourds

e Le pouce ailé augmente le confort dans le travail a mains nues

coupures EN

e Le dos en toile offre respirabilité et flexibilité Instructions d'entretien
e Sangle d'articulation et bouts des doigts en cuir pour une protection _
supplémentaire M
Ne pas laver
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