FICHE TECHNIQUE
oBJET: 631320-493

Données techniques

Couleur -
Tailles disponibles 39-47
Des emballages -
Emballé --

Dimensions du boitier (cm) --

Poids du boitier (kg) 0.00
Pays d'origine Chine
Matériau Cuir

Semelle extérieure --
Type d'orteil -
Bande de roulement -
Hauteur -
Construction -

Certifications -

Données de performance

Exigence de la norme ASTM -
F2413

Albatros®

Endurance MID Composite Toe Antidérapant,

) \ )
Chaussures de sécurité Instructions d'entretien

e SEMELLE CRAFTHD - La semelle extérieure en TPU ou en PU avec Yl’
wepz 212 . s g T Lavage ala
différents éléments de profil optimisés pour I'utilisation et un main
élément absorbant les chocs intégré est spécialement congue pour
la CRAFTHD. La semelle offre une grande résistance a I'abrasion et
une flexion améliorée. De plus, la traction optimisée et le profil de
déplacement de I'eau (effet d'essuie-glace) assurent une adhérence
ferme
e SEMELLE INTERCALAIRE AMORTISSANTE - Une semelle
intermédiaire en PU souple amortit de maniére optimale les chocs
élevés lors de la marche et combine parfaitement stabilité et
flexibilité.
e AMORTISSEUR - Directement intégré dans la zone du talon, cet
élément absorbe les chocs en douceur et préserve les ligaments et
les articulations des blessures.
e TIGE - Le cuir intégral de haute qualité se caractérise par un tissu en
fibres denses et donc par une stabilité, une résilience et une
flexibilité élevées. Lors de la conception, nous avons veillé a utiliser
le moins de coutures possible, entre autres pour permettre un
nettoyage facile en cas de salissures.
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