FCHE TECHNIQUE

Données techniques

Couleur Noir
Tailles disponibles 39-47
Des emballages -
Emballé -
Dimensions du boitier (cm) -

Poids du boitier (kg) 0.00
Pays d'origine Chine
Matériau Cuir

Semelle extérieure -
Type d'orteil |
Bande de roulement -
Hauteur -
Construction -

Certifications -

Données de performance

Exigence de la norme ASTM -
F2413

Albatros®
Chaussures de sécurité Runner Xts MID S3 HRO

SRC Composite Toe Résistant a la chaleur, Instructions d'entretien

antidérapant .|
Lavage a la
e SEMELLE XTS - Semelle extérieure en caoutchouc HRO (SRC) main

robuste, résistante a la chaleur jusqu'a 300 °C, avec des éléments de
profil de forme différente qui offrent une adhérence sur divers sols et
ont des propriétés autonettoyantes. Résistant a I'huile et a I'essence,
antistatique.

e EVA-MIDSOLE - La semelle intermédiaire EVA souple et
extrémement [égere offre un amorti optimal au niveau du talon et de
l'avant-pied, ou se produit la majeure partie du stress pendant la
marche, et améliore I'action de flexion du pied.

e TPU TORSION PROTECT ELEMENT - Spécialement développé pour
aider le pied sur les cotés et pour soutenir le mouvement naturel du
pied.

e FAP - FLEXIBLE ANTI-PENETRATION - FAP® est un matériau non
métallique, en particulier pour les chaussures de sécurité, composé
de plusieurs couches textiles de fibres extrémement indéchirables.
La semelle intermédiaire FAP® offre plus de confort, de flexibilité,
d'isolation contre le froid, d'absorption de I'humidité et des chocs a
I'utilisateur.
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