
Albatros®
X-Treme CTX MID S3 WR HRO SRC COA.
Membrane TEX, résistant à la chaleur,
antidérapant, résistant à l'eau, chaussures de
sécurité

SEMELLE EXTÉRIEURE X-TREME - Le motif de crampons « tout
terrain » en caoutchouc nitrile est conçu pour avoir une bonne
résistance au glissement (SRC) sur les surfaces lisses et inégales. La
semelle se caractérise également par une semelle intercalaire
confortable en mousse de polyuréthane qui o�re un amorti sous le
pied et une absorption des chocs au talon. Il résiste à la chaleur
jusqu'à 300°C (HRO) et dispose d'un capuchon anti-abrasion
robuste.
SCUFF CAP - Le capuchon anti-abrasion et résistant aux rayures
protège la chaussure de l'abrasion, en particulier en position à
genoux.
COA. MEMBRANE TEX® - La membrane high-tech durable,
résistante à l'eau et au vent est particulièrement respirante et
protège le pied de l'engorgement grâce à une structure de tissu
microporeuse. La membrane évacue la transpiration et l'humidité
vers l'extérieur. Ce qui reste, c'est une sensation de pied
agréablement sèche et confortable.
CUIR MULTISHIELD® - Le cuir spécial Multishield® est, lorsqu'il est
correctement entretenu, résistant aux basses-cours, aux fluides
automobiles, aux acides et alcalis dilués, résistant à l'eau et
respirant, résistant aux flammes et aux moisissures.

Données techniques

Couleur Noir
Tailles disponibles 39-47
Des emballages --
Emballé --
Dimensions du boîtier (cm) --
Poids du boîtier (kg) 0.00
Pays d'origine Chine
Matériau Cuir
Semelle extérieure --
Type d'orteil --
Bande de roulement --
Hauteur --
Construction --
Certifications --

Données de performance
Exigence de la norme ASTM
F2413

--

Instructions d'entretien

Lavage à la
main

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 631750
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