FHCHE TECHNIQUE

Données techniques

Couleur -
Tailles disponibles 40-46
Des emballages -
Emballé -
Dimensions du boitier (cm) -

Poids du boitier (kg) 0.00
Pays d'origine Chine
Matériau Cuir

Semelle extérieure -
Type d'orteil -
Bande de roulement -
Hauteur -
Construction -
Certifications -

Données de performance

Exigence de la norme ASTM -

F2413
Albatros®
Lofoten 2.0 Noir CTX MID COA. Membrane TEX, . . .
Instructions d'entretien
bottes
e SEMELLE - Semelle extérieure en caoutchouc flexible, adhérente et Lovaged s

profilée avec semelle intercalaire amortissante en EVA,
antidérapante et résistante aux pas sur tous les sentiers.

e TIGE - La surface brossée du daim a un toucher chaud agréable et
une structure fine. Le matériau rend cette chaussure plus respirante
et durable.

e COA. MEMBRANE TEX® - La membrane high-tech durable,
résistante a 'eau et au vent est particuliérement respirante et
protege le pied de I'engorgement grace a une structure de tissu
microporeuse. La membrane évacue la transpiration et I'hnumidité
vers l'extérieur. Ce qui reste, c'est une sensation de pied
agréablement séche et confortable.
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