FCHE TECHNIQUE
osleT: 09-LC650MPW

EN388

3X22F

Données techniques

Couleur Naturel
Tailles disponibles -

Des emballages Paire étiquetée Prét pour la vente
au détail
Emballé --
Dimensions du boitier (cm) 41.00 x 32.00 x 42.00
Poids du boitier (kg) 10.70
Pays d'origine Pakistan
Cacher Cuir fleur de chévre
Paume -
Arriere --
Pouce -
Poignet Driver
Protection contre les chocs Doigt, Pouce, Dos de la main
Construction Coupé et cousu, Bouts des
® doigts haute visibilité, Paume en
Boss Cur
Gant de pilote en cuir de chevre de qualité Certifications -
supérieure avec doublure en fil d'ingénierie,
protection contre les chocs haute visibilité et .
isolation 3M™ C100 Thinsulate™ Données de performa nce
Catégory PPE -
e La construction en cuir de chevre de qualité supérieure est le cuir le EN 388 3X22F
plus doux et le plus résistant a 'abrasion et est fortement Niveau EN Abrasion 3
recg;nmandée pour les applications nécessitant une sensibilité Niveau de résistance aux X
tactile

\ . . g s coupures EN
e Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité B

e La doublure unique en fil d'ingénierie offre une résistance
exceptionnelle aux coupures ANSI A6, tout en maintenant le confort Niveau EN Perforation
et la dextérité

e Cousu avec du Kevlar offrant une excellente protection contre les

Niveau EN Déchirure

coupures, une résistance a la chaleur et est intrinséquement Instru CtionS dlentretien
ignifuge N

e Caoutchouc thermoplastique (TPR) résistant aux chocs sur le dos de \>—<7
la main aux articulations et aux doigts en dispersant I'énergie de la Ne pas laver

force d'impact loin de l'os
® Le pouce trapézoidal est ergonomique, réduit la fatigue de la main,
offre une dextérité et une durabilité supérieures

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE
AMERIQUES : +1(800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent étre utilisés ou reproduits sans autorisation. Les
utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer I'adéquation des produits PIP & un usage particulier ou a une
utilisation dans un environnement particulier. PIP DECLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSEMENT FOURNIES. 2025-05-14




