
Sigma™
Lunettes à aération indirecte avec corps
transparent, lentille transparente et revêtement
anti-rayures / anti-buée

O�re une ventilation indirecte pour la protection contre les
éclaboussures de liquide
Caoutchouc/polyester souple et souple
Spécialement conçu pour être porté par-dessus des lunettes de vue

Données techniques

Couleur Claire
Tailles disponibles --
Des emballages --
Emballé --
Dimensions du boîtier (cm) --
Poids du boîtier (kg) 0.00
Pays d'origine Malaisie
Aération Indirecte
Bandeau --
Couleur de la lentille Clear
Matériau monture Caoutchouc synthétique
Lentilles Claire
Enduit Anti-rayures, Anti-buée
Courbe de base 5
Construction --
Certifications EN 166, EN 170, EN 172
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OBJET: 251-5300-400

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE
AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com
Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les
utilisateurs de produits doivent e�ectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une
utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-02


