FICHE TECHNIQUE
oBJET: 54-5730

4231X
Données techniques
Couleur Bleu

Tailles disponibles -
Des emballages Une paire par sac
Emballé --
Dimensions du boitier (cm) -

Poids du boitier (kg) 0.00

Pays d'origine Chine
Polymeére Polyuréthane
Epaisseur -

Doublure Acrylique
Longueur "

Poignet Manchette
Adhérence Rugueux
Trempé Double
Construction Imperméable,

ASSU ra n Ce® Certifications Sans silicone, Sans latex
Gant en PU résistant au froid avec doublure en

acrylique et finition rugueuse - Longueur 11,8" Données de performance
e . Résistant au froid, restant doux et flexible dans les applications EN 388 4231X
froides telles que les applications marines en eau froide Niveau EN Abrasion 4
® - Manchette a gantelet pour une protection supplémentaire de Niveau de résistance aux 2
I'avant-bras et permet de I'enfiler et de I'enlever facilement coupures EN
® . Lamain arevétement rugueux offre une excellente prise en main Niveau EN Déchirure 3
sur sol mouillé . . L Niveau EN Perforation 1
® - Double trempage pour une meilleure protection contre les liquides EN 374.5 -

et une usure prolongée
e . La doublure sans couture offre une excellente sensibilité tactile
® . Gants isolants en acrylique testés a une température de -50 °C

Instructions d'entretien
7 % O
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