
PIP®
Protezione in pelle di capra Top Grain per guanti
Novax® - Stile del conducente

La costruzione in pelle di capra Top Grain è la pelle più morbida e
resistente all'abrasione ed è altamente raccomandata per
applicazioni che richiedono sensibilità tattile
La pelle Top Grain è liscia, o�re durata e destrezza
I guanti da conducente sono dotati di uno styling slip-on per o�rire
una buona vestibilità e comfort
Il pollice Keystone è ergonomico, riduce l'a�aticamento della mano,
o�re destrezza e durata superiori
Fourchettes tra le dita esaltano il contorno naturale del guanto per
una migliore vestibilità
Chiusura elastica cucita all'interno del guanto per sicurezza e
comfort
Orli codificati a colori per una facile identificazione delle taglie
Conforme allo standard ASTM F696-06 (2011)

Applicazioni
Da utilizzare con guanti isolanti in gomma solo per protezione
meccanica
Da non utilizzare per la protezione elettrica secondo ASTM F696-
06(2011)

Dati tecnici

Colore Naturale
Taglie disponibili --
Confezione Coppia in busta pianura
Imballaggio 72/Scatola
Dimensioni del cartone (cm) 42.50 x 25.50 x 27.50
Peso del cartone (kg) 8.00
Paese di origine Pakistan
Materiale Cuoio di capra
Lunghezza 10"
Polso Driver
Costruzione --
Certificazioni --

Dati sulle prestazioni
Classe elettrica Class 00-0

Istruzioni per la manutenzione

Non lavare

SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 148-1000
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