SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 267-HPR410

Dati tecnici

Colore Rosso

Taglie disponibili -

Confezione Incorniciato
Imballaggio 10/Scatola
Dimensioni del cartone (cm) 72.00 x 29.50 x 25.00
Peso del cartone (kg) 5.50

Paese di origine Cina

Stile

Senza corda

Materiale auricolari Elastomero termoplastico

Forma Flangia
Materiale cavo -
Conteggio scatole 200

EN 352 -
Costruzione -
Certificazioni -

Dati sulle prestazioni

Valutazione SNR -

PIP®
Tappi auricolari TPR riutilizzabili - NRR 27

Istruzioni per la manutenzione

Dopo l'uso, pulire e disinfettare i tappi con sapone neutro e
acqua tiepida. Lasciare asciugare i tappi prima di riutilizzarli. |
tappi per le orecchie devono essere ispezionati regolarmente
per verificarne la funzionalita.

e Laforma del tappo preformata senza necessita di rotolamento
semplifica l'inserimento

¢ Le flange autosigillanti offrono comfort per tutto il giorno

e Lo stelo rigido facilita I'inserimento e riduce il rischio di
contaminazione

e Possono essere riutilizzati piu volte, rendendoli molto convenienti

e ['attenuazione moderata consente un utilizzo sicuro che blocca i
rumori pericolosi ma consente di comprendere chiaramente i segnali
di avvertimento e le voci

Applicazioni

Applicazioni edili
Produzione
Workshop
Energia

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO
AMERICHE: +1(800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprieta di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza
autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneita dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso
all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-07-08



