SCHEDA TECNICA

Dati tecnici

Colore

Taglie disponibili
Confezione
Imballaggio
Dimensioni del cartone (cm)
Peso del cartone (kg)
Paese di origine

Stile

Materiale auricolari
Forma

Materiale cavo
Conteggio scatole
EN 352

Costruzione

Blu

oS

Incorniciato

10 Scatole/Scatola
72.00 x 29.50 x 26.00
5.50

Cina

Rilevabile al metal detector
Gomma termoplastica
Flangia

PVC

100

Tappi per le orecchie

Certificazioni -

Dati sulle prestazioni

® Valutazione SNR 33
PI P Attenuazione - Alta frequenza 33
Tappi per le orecchie con cavo in TPR riutilizzabili Attenuazione - Frequenza media 31

Attenuazione - Bassa frequenza 29

rilevabili al metal detector - NRR 27

e Perfetto per I'uso nell'industria alimentare

* Tappo per le orecchie e cavo infusi in metallo per una migliore |Struzioni per Ia manutenzione
rilevabilita

e Evita lesioni e irritazioni minori con una superficie liscia e repellente Dopo l'uso, pulire e disinfettare i tappi con sapone neutro e
allo sporco acqua tiepida. Lasciare asciugare i tappi prima di riutilizzarli. |

¢ Laforma del tappo preformata senza necessita di rotolamento tappi per le orecchie devono essere ispezionati regolarmente
semplifica I'inserimento per verificarne la funzionalita.

¢ Le flange autosigillanti offrono comfort per tutto il giorno

e Lo stelo rigido facilita I'inserimento e riduce il rischio di
contaminazione

® Le versioni con cavo utilizzano un cavo in vinile non risonante per il
massimo comfort e una facile conservazione

e |l tappo in TPR deve essere pulito con acqua e sapone

e Possono essere riutilizzati piu volte, il che li rende molto convenienti

e |'attenuazione moderata consente un utilizzo sicuro che blocca i
rumori pericolosi, ma consente di comprendere chiaramente i
segnali di avvertimento e le voci

Applicazioni

e Industria alimentare

e Applicazioni di laboratorio

¢ Inscatolamento e riciclaggio
® Ristorazione

e Camera pulita

e Prodotti farmaceutici
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