SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 6/7-307

EN374

ON.a

JKTP ESD

Dati tecnici

Colore Arancio
Taglie disponibili -

Confezione Dispenser
Imballaggio 10/Scatola
Dimensioni del cartone (cm) 2730 x 3112 x 31.75
Peso del cartone (kg) 6.35

Paese di origine Tailandia

Polimero Nitrile

Qualita Superiore
Spessore 7 Mil

Polvere Senza polvere
Lunghezza 12"

Presa Scaglia di pesce
Conteggio scatole 50

Costruzione Sicuro ESD, Compatibile con

GrippaZTM Engage schermo tattile
. . . Certificazioni Contatto alimentare, Senza
Guanto in nitrile ambidestro per uso prolungato silicone
con impugnatura a squame di pesce testurizzata
-7 Mil

e |l design brevettato all'interno e all'esterno del guanto offre una
trazione extra con parti oleose, grasse e bagnate

® La miscela brevettata di nitrile da 7 mil con motivo brevettato a . H H
squame di pesce € piu resistente allo strappo e alla perforazione IStrUZ|0nI per Ia manUtenZ|one
rispetto ai guanti monouso convenzionali - per un uso prolungato e W
una riduzione degli sprechi -

e ESD Safe, Resistenza superficiale secondo ASTM D257, Intervallo
dissipativo statico a 1078 ohm, 12% RH, 48 ore @100Volts

¢ Resistente a molte sostanze chimiche comunemente usate, grassi e
residui presenti nelle applicazioni automobilistiche e meccaniche

e La miscela brevettata di nitrile offre maggiore flessibilita, comfort e
mobilita, riducendo l'affaticamento della mano

e Colore arancione per una maggiore acuita visiva occhio-corpo

Dati sulle prestazioni

Non lavare

Applicazioni

Ispezione

Assemblaggio e ispezione

Manutenzione e riparazione dell'attrezzatura
Pittura e stampa

Applicazioni automobilistiche
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