
Uniform Technology™
Tuta ChemArc 5 - 5 Cal/cm2

Tuta ChemArc 5 in verde salvia
Nomex pianura weeve con 1/4" griglia in carbonio antistatico
ATPv (Arc Thermal Performance Value) riporta come 5,0 Cal/cm2
Maniche raglan, colletto sovrapposto, cerniera in Nomex, bottoni
automatici nascosti sul colletto
Bottoni automatici ricoperti sul davanti, sull'orlo della manica e sul
retro delle gambe
Maniche con elastico incassato nella parte posteriore
Elastico incassato sugli orli delle gambe
Sicuro ESD
L'indumento non è stato testato da manica a manica secondo
ANSI/ESD S20.20-2021 e non ha scatti di messa a terra, quindi non
deve essere messo a terra
Non può avere alcun metallo esposto in un'applicazione ARC
ARC Flash ATPV valore dell'arco IEC 61482-1 metodo A Classe 1 

Dati tecnici

Colore --
Taglie disponibili --
Confezione Confezione imballata
Imballaggio 1/Scatola
Dimensioni del cartone (cm) --
Peso del cartone (kg) 0.00
Paese di origine Stati Uniti
Tipo di abbigliamento Tute
Tessuto Nomex
Chiusura Cerniera e Scatto
Costruzione --
Certificazioni Conforme TAA

Dati sulle prestazioni
Camera bianca ISO --
ANSI/ESD S20.20 --
Resistente alla temperatura --
Proprietà di controllo statico --

Istruzioni per la manutenzione
I nostri capi non sono pronti per essere indossati, il che
significa che devono essere lavati prima che un dipendente li
indossi in una camera bianca di classe ISO. La durata media
dell'usura è di 50-100 lavaggi. Assicurati che tutte le cerniere e
i bottoni automatici siano chiusi. Utilizzare sapone meno
aggressivo (latte, saponi alcalini o neutri) o detergenti. Lavare
a 120 ° F per i colori e 140 ° F per i bianchi. Risciacquare a
freddo. Senza candeggina. Asciugare in asciugatrice
moderatamente (140°F). Dopo l'asciugatura, asciugare in
asciugatrice a freddo per 5 minuti. Niente ferro.
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