
PIP®
Polo ANSI Type R Classe 2 con tessuto
Performance Moisture Control e fondo anteriore
nero

ANSI/ISEA 107 Classe 2
Tessuto traspirante a 2 strati leggero e ad alte prestazioni per la
rimozione dell'umidità che mantiene chi lo indossa più asciutto,
fresco e confortevole
Lo strato interno allontana l'umidità dalla pelle e la trasporta nello
strato esterno dove l'umidità evapora
Resiste agli odori e alle radiazioni ultraviolette dannose
Nastro riflettente segmentato traspirante e flessibile
1 tasca sul petto
Il fondo nero aiuta a nascondere lo sporco

Applicazioni
Lavori stradali
Sondaggi Equipaggi
Lavoro di utilità
Operai ferroviari e metropolitani
Servizi di emergenza

Dati tecnici

Colore Giallo Hi-Vis
Taglie disponibili --
Confezione Uno per borsa
Imballaggio 30/Scatola
Dimensioni del cartone (cm) 41.00 x 28.00 x 33.00
Peso del cartone (kg) 9.00
Paese di origine Cina
Tipo di abbigliamento Camicie
Tessuto A maglia, Poliestere
Tipo riflettente Segmentato
Tasche totali Sì
Tipo di tasca Tasca sul torace
Costruzione Fondo nero
Certificazioni --

Dati sulle prestazioni
Tipo/classe ANSI R2
Classe CSA --
Livello CSA --

Istruzioni per la manutenzione

Lavaggio in
lavatrice

Temperatura
dell'acqua

40°C

Non
candeggiare

Asciugare in
asciugatrice

Fuoco basso

25

SCHEDA TECNICA
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