
G-Tek® PolyKor®
Guanto monostrato PolyKor® / acrilico senza
cuciture con impugnatura in schiuma di nitrile sul
palmo e sulle dita - Compatibile con touchscreen

Costruzione senza cuciture per una vestibilità confortevole
PolyKor® / Il guscio misto acrilico è leggero e o�re un'eccellente
destrezza, sensibilità tattile, resistenza al taglio e protezione
economica contro il freddo
Il rivestimento in schiuma di nitrile o�re una presa superiore in
condizioni asciutte e bagnate reagendo come minuscole ventose
che si attaccano saldamente al materiale da movimentare
Compatibile con touchscreen per consentire all'utente di utilizzare
un telefono o un dispositivo touch screen senza rimuovere i guanti
Cavallo del pollice rinforzato per una maggiore durata dei guanti, un
maggiore comfort, una maggiore resistenza all'abrasione e una
maggiore durata in un'area ad alta usura
La costruzione monostrato o�re un eccellente isolamento termico e
una migliore destrezza

Applicazioni
Presa asciutta sicura e resistente all'olio
Manipolazione e assemblaggio di parti e materiali di medie e grandi
dimensi
Fabbricazione di metallo
Manutenzione e riparazione di attrezzature meccaniche
Fissaggio e ancoraggio da pesanti a medi

Dati tecnici

Colore Arancio
Taglie disponibili --
Confezione Confezione sfusa
Imballaggio 6/Scatola
Dimensioni del cartone (cm) 28.00 x 44.00 x 44.00
Peso del cartone (kg) 7.60
Paese di origine Cina
Materiale supporto Acrilico, Fibra HPPE, PolyKor
Fodera --
Polso Polsino cucito
Nascondere --
Qualità --
Palma --
Schiena --
Pollice --
Costruzione Compatibile con schermo tattile,

Supporto senza cuciture
Certificazioni --

Dati sulle prestazioni
Abrasione EN 4
Taglio (2003) X
Strappo EN 4
Perforazione EN 2
EN 407 --
EN 511 12X

Istruzioni per la manutenzione

Lavaggio in
lavatrice

Temperatura
dell'acqua

40°C

Non
candeggiare

Asciugare in
asciugatrice

Fuoco basso

SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 41-8156
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