SCHEDA TECNICA

ARTICOLO: 313M6490X

Bisley®
ANSI Type R Classe 3 e CSA 796 X-Back maglia
da lavoro a maniche lunghe con X Airflow

ANSI/ISEA 107 Classe 3

CSA 796

Tessuto ripstop elasticizzato leggero con traspirazione permanente
Ventilazione Bisley X Airflow™ in piu aree di stress termico, inclusi
pannelli in tessuto autoperforato laser sul lato del corpo e sotto le
ascelle

Due tasche sul petto con chiusura touch tape

Nastro elasticizzato riflettente da 2" per un migliore movimento
Colletto strutturato a due pezzi

Polsino con manica regolabile a due bottoni

Disponibile in giallo hi-vis e hi-vis arancione

Dati tecnici

Colore

Taglie disponibili
Confezione
Imballaggio
Dimensioni del cartone (cm)
Peso del cartone (kg)
Paese di origine

Tipo di abbigliamento
Tessuto

Tipo riflettente
Chiusura

Tasche totali

Tipo di tasca
Costruzione
Certificazioni

Giallo Hi-Vis, Arancio Hi-Vis
Uno per borsa

20/Scatola

50.00 x 34.00 x 26.00

10.00

Cina

Camicie

Cotone, Poliestere, Ripstop
Argento

Bottoni

2

Tasca sul torace

Retro a X, Retro ventilato, Ripstop

Dati sulle prestazioni

Tipo/classe ANSI
Classe CSA
Livello CSA

R3

Istruzioni per la manutenzione

7 3

\ =

Lavaggio a Non
mano candeggiare

Appendere a
secco

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC.

FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO

AMERICHE: +1(800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprieta di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza
autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare I'idoneita dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso
all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-04-28



