
Force Typhoon™8
Respiratore a mezza maschera - Grande

Frontale in elastomero plastico termico morbido (TPE) per un
maggiore comfort
La sospensione a 4 punti completamente regolabile garantisce
un'e�icace vestibilità del viso
La valvola di espirazione a bassa resistenza Typhoon™ aumenta il
comfort e riduce l'a�aticamento
Guarnizione facciale leggera e ben sagomata per maggiore comfort
e vestibilità
La struttura in quattro parti consente una facile pulizia
Funziona con filtri gemelli PressToCheck™ che garantiscono sempre
una tenuta corretta
La connessione a baionetta è compatibile con i filtri JSP®
APF 10 se correttamente testato e utilizzato con filtri e cartucce
compatibili
Filtri e cartucce venduti separatamente
La valvola Typhoon™ testata fino a -40 ° F o�re alle maschere la
capacità di funzionare in una vasta gamma di ambienti
Numero di approvazione NIOSH: TC-84A-7833

Dati tecnici

Colore Grigio
Taglie disponibili --
Confezione Uno per borsa
Imballaggio 10/Scatola
Dimensioni del cartone (cm) 13.97 x 48.26 x 58.42
Peso del cartone (kg) 0.91
Paese di origine Vietnam
Protezione contro --
Costruzione Cinghie regolabili, Raccordo a

baionetta, Valvola di espirazione,
Guarnizione facciale

Certificazioni --

SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 272-RPRF8830
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