
Kut Gard®
Maglia senza cuciture ATA® Aramide / Guanto
misto acciaio con placcatura Sta-COOL® e PVC
Dot Grip - Peso leggero

La miscela ATA® Technology è eccezionalmente confortevole, o�re il
doppio della resistenza al taglio rispetto ai guanti tradizionali Para-
Aramid ed è intrinsecamente resistente alla fiamma
Miscelato con fibre di elastan per una maggiore elasticità che rende i
guanti più confortevoli per lunghi periodi di usura
La placcatura Sta-COOL® all'interno del guanto si ra�redda a
contatto con la pelle e aiuta ad allontanare l'umidità per un maggiore
comfort di chi lo indossa
I punti in PVC o�rono una presa migliorata e una maggiore
resistenza al taglio e all'abrasione
Cavallo del pollice rinforzato per una maggiore durata dei guanti, un
maggiore comfort, una maggiore resistenza all'abrasione e una
maggiore durata in un'area ad alta usura
La costruzione a maglia senza cuciture protegge le mani senza
sacrificare comfort o destrezza

Dati tecnici

Colore --
Taglie disponibili --
Confezione Confezionati alla rinfusa e fasciati
Imballaggio 12/Scatola
Dimensioni del cartone (cm) 50.80 x 43.18 x 30.48
Peso del cartone (kg) 10.54
Paese di origine Stati Uniti
Materiale supporto Lycra, Sta-Cool
Spalmatura PVC
Colore spalmatura Black
Copertura spalmatura Un lato
Presa Motivo
Calibro 13
Polso Polsino cucito
Protezione dagli urti --
Costruzione Pollice rinforzato, Senza cuciture
Certificazioni Conforme TAA

Dati sulle prestazioni
EN 388 --
Abrasione EN --
Taglio (2003) --
Strappo EN --
Perforazione EN --
Taglio TDM-100 EN --
Livello di fiamma verticale ASTM
F1358

--

EN 407 --

SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: M13KFT-RT-PW1
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