
Pinchfit™ BioSoft™ 
Tappi auricolari monouso in schiuma biobased
con tecnologia Pinch Fit SNR 38dB (H=37dB
M=36dB L=35dB) 100 paia per scatola dispenser

Forma a�usolata per facilitare l'inserimento
Morbido, liscio e bassa pressione per un comfort eccellente
Materiali di origine biologica realizzati in Nord America
I tappi per le orecchie BioSoft™ si decompongono per il 76% in 180
giorni.
I tradizionali tappi auricolari in PU o PVC rimangono inalterati.
I TAPPI AURICOLARI IN SCHIUMA BIOSOFT™ EMETTONO 5,5
VOLTE MENO CO2
RISPETTO AI TRADIZIONALI TAPPI AURICOLARI IN SCHIUMA DI
POLIURETANO

Dati tecnici

Colore --
Taglie disponibili OS
Confezione Incorniciato
Imballaggio 10 Scatole/Scatola
Dimensioni del cartone (cm) 54.60 x 41.30 x 24.10
Peso del cartone (kg) 3.70
Paese di origine Messico
Stile Senza corda
Materiale auricolari Schiuma a base biologica
Materiale cavo --
Conteggio scatole 100
EN 352 Tappi per le orecchie
Costruzione --
Certificazioni Conforme TAA

Dati sulle prestazioni
Valutazione SNR 38
Attenuazione - Alta frequenza 37
Attenuazione - Frequenza media 36
Attenuazione - Bassa frequenza 35

Istruzioni per la manutenzione
Questi tappi per le orecchie sono usa e getta, ma quando non
vengono utilizzati devono essere conservati in condizioni
pulite e asciutte.

SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: PF-1
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