PIP®

SCHEDA TECNICA
ARTIcOLO: 41-013

Dati tecnici

Colore

Taglie disponibili
Confezione
Imballaggio
Dimensioni del cartone (cm)
Peso del cartone (kg)
Paese di origine
Materiale supporto
Fodera

Polso

Costruzione
Certificazioni

Arancio Hi-Vis
Confezione sfusa
24/Scatola

50.80 x 50.80 x 40.64
14.06

Stati Uniti

Acrilico

Polsino cucito

Senza cuciture
Conforme TAA

Dati sulle prestazioni

Abrasione EN
Taglio (2003)
Strappo EN
Perforazione EN
EN 407

Guanto acrilico a maglia senza cuciture Hi-Vis - EN 511 =
Calibro 7

e Costruzione senza cuciture per una vestibilita confortevole

e | guanti acrilici offrono una protezione economica contro il freddo

¢ |l motivo ambidestro consente di indossare il guanto su entrambe le
mani, estendendo I'usura e riducendo i costi

* |l polso a maglia aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel
guanto

® Eccellente isolamento termico

e Evapora rapidamente l'umidita dalla pelle

Applicazioni

Magazzinaggio e movimentazione pacchi
Applicazioni edili

Trasporti

Railyard

Miniera

e Celle frigorifere
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