SCHEDA TECNICA

PIP®

Guanto in lana merino® senza cuciture - Calibro
13

e Costruzione senza cuciture per una vestibilita confortevole

* Lalana Merino® offre proprieta isolanti superiori anche se bagnata e

resiste a temperature moderatamente elevate

¢ |l motivo ambidestro consente di indossare il guanto su entrambe le

mani, estendendo l'usura e riducendo i costi

¢ |l polso a maglia aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel
guanto

e Eccellente isolamento termico

* Evapora rapidamente 'umidita dalla pelle

Applicazioni

* Magazzinaggio e movimentazione pacchi
e Applicazioni edili

e Trasporti

e Railyard

® Miniera

e Celle frigorifere

Dati tecnici

Colore

Taglie disponibili
Confezione
Imballaggio
Dimensioni del cartone (cm)
Peso del cartone (kg)
Paese di origine
Materiale supporto
Fodera

Polso

Costruzione
Certificazioni

Nero

Confezione sfusa
24/Scatola

50.80 x 33.00 x 40.64
1.34

Stati Uniti

Lana Merino

Polsino cucito

Senza cuciture
Conforme TAA

Dati sulle prestazioni

Abrasione EN
Taglio (2003)
Strappo EN
Perforazione EN
EN 407

EN 511

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO
AMERICHE: +1(800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com



