SCHEDA TECNICA

EN388 EN374

4121X  AJKL

Dati tecnici

Colore

Taglie disponibili
Confezione
Imballaggio
Dimensioni del cartone (cm)
Peso del cartone (kg)
Paese di origine
Polimero

Spessore

Fodera

Lunghezza

Polso

Presa

Immersione

Costruzione

Blu

Confezione sfusa
45,50 x 34.00 x 33.00
12.50

Cina

PVC

Guanto a maglia
10"

Guanto

Rugoso

Senza cuciture
Contatto alimentare

XtraTu ﬁTM Certificazioni

Guanto in PVC resistente all'olio con fodera senza

cuciture e rivestimento ruvido - 10" Dati sulle prestazioni

¢ Resistente all'olio, resistente e forte anche dopo I'esposizione agli oli EN 374 AJKL
per macchine EN 388 4121X
e Polsino a guanto per una maggiore protezione dell'avambraccio e Abrasione EN 4
consente di indossare e togliere facilmente Taglio (2003) 1
e |l palmo con rivestimento ruvido offre un'ottima presa Strappo EN 2
¢ Lafodera senza cuciture offre un'eccellente sensibilita tattile ed & .
Perforazione EN 1

trattata per resistere a germi e odori

e Conforme alla FDA Part 177 - Attivita alimentari indirette: polimeri. EN 374-5 -
Capitolo C - Sostanze destinate ad essere utilizzate esclusivamente
come componenti di articoli destinati ad un uso ripetuto. Sez. . . .
177.2600 Istruzioni per la manutenzione
Applicazioni Non lovare

® Elaborazione chimica

e Raffinazione del petrolio

¢ Raffinazione petrolchimica
e Manutenzione della pianta
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