
PIP® 
Guanto rivestito in vinile testurizzato con fodera
Interlock

Gli esclusivi guanti in tessuto rivestito in vinile testurizzato hanno
una grande presa
Indossa guanti di cotone e o�re una migliore destrezza rispetto ai
guanti in pelle
Vestibilità morbida e confortevole
Resistente ai liquidi
La fodera interlock si asciuga rapidamente, perde poca lanugine e
o�re grande destrezza
Il polsino dritto aggiunge ulteriore lunghezza per proteggere
l'avambraccio dal deflusso del liquido

Applicazioni
Presa asciutta sicura e resistente all'olio
Manipolazione e assemblaggio di parti e materiali
Manutenzione e riparazione dell'attrezzatura
Pulizia delle parti
Fissaggio e ancoraggio

Dati tecnici

Colore Giallo
Taglie disponibili --
Confezione Confezione sfusa
Imballaggio 12/Scatola
Dimensioni del cartone (cm) 24.00 x 24.00 x 53.00
Peso del cartone (kg) 13.00
Paese di origine Cina
Polimero Vinile
Spessore --
Fodera Interlock
Lunghezza --
Polso Dritto
Presa Tramati
Immersione --
Costruzione Tessuto grezzo
Certificazioni --

Dati sulle prestazioni
EN 388 --
Abrasione EN --
Taglio (2003) --
Strappo EN --
Perforazione EN --
EN 374-5 --

Istruzioni per la manutenzione

Non lavare

SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 59-2515
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