SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 69-138

Dati tecnici

Colore

Taglie disponibili
Confezione
Imballaggio
Dimensioni del cartone (cm)
Peso del cartone (kg)
Paese di origine
Nascondere

Qualita

Polso

Cucitura

Pollice

Costruzione
Certificazioni

EN 388
Abrasione EN
Taglio (2003)
Strappo EN

PIP®

Guanto per driver in pelle bovina spaccata di
grado regolare - Pollice dritto

Perforazione EN

e La costruzione in pelle bovina con spacco offre comfort, durata,
eccellente resistenza all'abrasione e traspirabilita

Marrone

Confezione sfusa
67.00 x 28.00 x 33.00
20.00

Indio

Cuoio vacchetta misto
Standard

Infilabile

Nylon

Dritto

Tessuto grezzo

Dati sulle prestazioni

e La pelle divisa & economica e ha una trama visibile
e | guanti da conducente sono dotati di uno styling slip-on per offrire
una buona vestibilita e comfort

Istruzioni per la manutenzione
X

Non lavare

e |l pollice dritto aumenta il comfort nel lavoro a pugni chiusi

® Chiusura elastica cucita all'interno del guanto per sicurezza e
comfort

e Orli codificati a colori per una facile identificazione delle taglie

Applicazioni

e Applicazioni generali
Applicazioni edili
Copertura
Agricoltura

Lavoro di utilita
Roping
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