
PIP® 
Guanto laterale in pelle bovina con rivestimento
in schiuma di cotone e cuciture in kevlar®

La costruzione in pelle bovina con spacco laterale o�re comfort,
durata, eccellente resistenza all'abrasione e traspirabilità
La pelle Side Split è resistente e o�re un'eccellente protezione grazie
alle sue fibre dense
Completamente rivestito per proteggere le cuciture dalle abrasioni
Cucito con Kevlar® che aggiunge forza e resistenza alle bruciature
Cavallo rinforzato per un pollice rinforzato per una maggiore durata
del guanto, un maggiore comfort, una maggiore resistenza
all'abrasione e una maggiore durata in un'area ad alta usura
La fodera in schiuma di cotone o�re ai saldatori un'ulteriore
protezione termica ma assorbe comunque l'umidità
Schienale monopezzo per una maggiore durata del guanto
Il pollice dell'ala aumenta il comfort nel lavoro a mano aperta

Dati tecnici

Colore Blu
Taglie disponibili --
Confezione --
Imballaggio --
Dimensioni del cartone (cm) --
Peso del cartone (kg) 0.00
Paese di origine Cina
Costruzione Tessuto grezzo, Pollice rinforzato
Certificazioni --

SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 73-7080
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