
PIP®
Guanto da saldare in pelle di maiale TIG/MIG con
cuciture in Kevlar® DuPont™ - Polsino in pelle
spaccata

La costruzione in pelle di maiale Top Grain o�re una grande
traspirabilità grazie alla sua consistenza porosa, diventa più morbida
con l'uso e resiste all'umidità senza irrigidirsi
La pelle Top Grain è liscia, o�re durata e destrezza
Il pollice Keystone è ergonomico, riduce l'a�aticamento della mano,
o�re destrezza e durata superiori
Cucito con Kevlar® che aggiunge forza e resistenza alle bruciature
Polsino in pelle spaccata per una maggiore protezione
dell'avambraccio e consente di indossare e togliere facilmente
Palmo sfoderato per la destrezza

Dati tecnici

Colore Naturale
Taglie disponibili --
Confezione Confezione sfusa
Imballaggio 6/Scatola
Dimensioni del cartone (cm) 28.00 x 32.00 x 45.00
Peso del cartone (kg) 13.00
Paese di origine Cina
Materiale supporto --
Fodera Senza fodera
Peso --
Polso Guanto
Lunghezza --
Costruzione Tessuto grezzo
Certificazioni --

Dati sulle prestazioni
EN 407 --

Istruzioni per la manutenzione

Non lavare

SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 75-320
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