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PIP®

Guanto superiore in pelle bovina di qualita
superiore con fodera 3M™ Thinsulate™ - Keystone
Thumb

e La costruzione in pelle bovina Top Grain offre comfort, durata,
eccellente resistenza all'abrasione e traspirabilita

® La pelle Top Grain € liscia, offre durata e destrezza

e Lafodera 3M™ Thinsulate™ offre un isolamento superiore senza
I'ingombro del pile

e | guanti da conducente sono dotati di uno styling slip-on per offrire
una buona vestibilita e comfort

¢ |l pollice Keystone & ergonomico, riduce l'affaticamento della mano,
offre destrezza e durata superiori

® Chiusura elastica cucita all'interno del guanto per sicurezza e
comfort

Applicazioni

Industriale per impieghi gravosi
Applicazioni edili
Manutenzione

Agricoltura

Trasporti

Spedizione e trasporto

Dati tecnici

Colore

Taglie disponibili
Confezione
Imballaggio
Dimensioni del cartone (cm)
Peso del cartone (kg)
Paese di origine
Materiale supporto
Fodera

Polso

Nascondere

Qualita

Palma

Schiena

Pollice

Costruzione
Certificazioni

Bianco

Confezione sfusa
40.70 x 27.90 x 53.30
1.87

Pakistan

3M Thinsulate
Infilabile

Cuoio vacchetta
Standard

Cuoio

Cuoio

Keystone

Tessuto grezzo, Palmo in cuoio

Dati sulle prestazioni
Abrasione EN -
Taglio (2003) -
Strappo EN -
Perforazione EN -
EN 407 --
EN 511 --

Istruzioni per la manutenzione
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Non lavare
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