SCHEDA TECNICA

Dati tecnici

Colore Arancio Hi-Vis, Giallo Hi-Vis
Taglie disponibili -

Confezione Uno per borsa

Imballaggio 10/Scatola

Dimensioni del cartone (cm) 63.00 x 40.00 x 57.00

Peso del cartone (kg) 16.00

Paese di origine Myanmar

Costruzione Fondo nero, Accesso D-Ring,

Resistente all'acqua
Certificazioni -

Dati sulle prestazioni
Classe CSA -
Livello CSA --

"

PIP®

Bomber ANSI Type R Class 3 Rip Stop Premium Istruzioni per la manutenzione
Plus con fodera in pile con zip e accesso ad

anello "D" 7 Py = @)

Lavagg_io in Temperatura Non_ Appendere a Lavaggio a
® Rip Stop poliestere 300 D. calotta esterna impermeabile rivestita con lavatrice d‘*['{;‘;fg“a candeggiare seceo seceo
cuciture nastrate
Chiusura con zip con patta antipioggia a doppia ondata
Fodera in pile nera 280g rimovibile 25
Accesso ad anello "D" a tenuta stagna
Tasca per ID e tasca per radio/cellula
Linguette microfoniche con cuciture rinforzate
Tasche portapenne sulla manica
Cappuccio a scomparsa rimovibile
Polsini elastici regolabili ed elastico in vita
Tasche interne della fodera per tenere gli oggetti fuori dagli elementi
Valutazione impermeabile 2000+mm

e

Applicazioni

Lavori stradali

Sondaggi Equipaggi

Lavoro di utilita

Operai ferroviari e metropolitani
Servizi di emergenza
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