SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 250-92-0001

Dati tecnici

Colore

Taglie disponibili
Confezione
Imballaggio
Dimensioni del cartone (cm)
Peso del cartone (kg)
Paese di origine
Lenti

Stile montatura
Colore lente

Forma montatura
Rivestimento lenti

Ponte
Tempia
Diottria
Curva base
Costruzione
Certificazioni

Wilco™

Occhiali di sicurezza senza montatura con asta
nera, lenti grigie e rivestimento antigraffio

Il design leggero e senza montatura offre comfort per l'utente per
tutto il giorno

Le aste a lunghezza regolabile offrono una calzata sicura e precisa
Nasello in gomma a coste per il massimo comfort e vestibilita

7 Lente curva base

Conforme ad ANSI Z871+

Conforme a CSA 794.3

Applicazioni

Lavoro all'aperto
Applicazioni edili
Lavori pubblici

Nero

0s

Uno per borsa

144 Paio/Scatola
66.80 x 27.70 x 28.90
8.00

Malaysia

Tinto

Senza montatura
Gray

Universale
Antigraffio

Gomma

Lunghezza regolabile, Spatola

ANSI Z871, Conforme CSA Z94.3,
EN 166, EN 170, EN 172
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