
React™ 
Cu�ie con cancellazione elettronica del rumore e
con attenuazione dipendente dal livello sonoro
per montaggio su elmetto. Ricevitore radio AM /
FM. SNR 29 dB. EN 352-3, EN 352-4, EN-352-6 &
EN 352-8

La sintonizzazione manuale e il controllo automatico della frequenza
facilitano la sintonizzazione e l'aggancio preciso alla frequenza
desiderata
I microfoni dipendenti dal livello o�rono una qualità del suono
naturale
Il suono è limitato a un livello di sicurezza di 82 dB
Morbidi cuscinetti con sistema Smart "Snap-In" per una facile
sostituzione
Regolazione della taglia semplice per un comfort e una tenuta
ottimizzati
Include 2 batterie AA da 1,5 V per un massimo di 120 ore di utilizzo
Ingresso audio esterno da 3,5 mm per lettori MP3, ecc.

Applicazioni
Aeroporti
Applicazioni edili
Produzione
Olio e gas
Trasporti

Dati tecnici

Colore Giallo
Taglie disponibili --
Confezione Incorniciato
Imballaggio --
Dimensioni del cartone (cm) --
Peso del cartone (kg) 0.00
Paese di origine Cina
Stile --
Tipo di protezione Elettronica
EN 352 --
Costruzione Sistema dipendente da livello,

Radio AM/FM, Ingresso audio 3,5
mm, Auricolari ergonomici

Certificazioni --

Dati sulle prestazioni
Valutazione SNR --

SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 264-46102
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