SCHEDA TECNICA

ARTICOLO: 302-0211

Dati tecnici

Colore

Taglie disponibili
Confezione
Imballaggio
Dimensioni del cartone (cm)
Peso del cartone (kg)
Paese di origine

Tipo di abbigliamento
Tessuto

Tipo riflettente
Chiusura

Tipo di tasca

Costruzione
Certificazioni

PIP®

Gilet in maglia anti-colore ANSI Type R Classe 2 e
CAN/CSA 796 X-Back Breakaway

Tipo/classe ANSI
¢ Nastro riflettente bicolore traspirante in rete poliestere a 5 punti Classe CSA
e 2" per una visibilita ottimale Livello CSA
e Chiusura con gancio e passante
e 2 tasche esterne inferiori con pattina
e 2 tasche superiori sul petto inclusa tasca per radio
e 2 linguette per microfono
7
= = . Lavaggio in Temperatura
Ap pl |CaZ|o n | lavatrice dewgncgua
e Lavori stradali @
* Sondaggi Equipaggi .
e Lavoro di utilita
e Operai ferroviari e metropolitani
e Servizi di emergenza

candeggiare

Arancio Hi-Vis, Giallo Hi-Vis
Uno per borsa

52.00 x 42.00 x 42.00

15.50

Cina

Gilet

A maglia, Poliestere

Due tonalita

Chiusura in velcro

Tasca radio/cellulare, Tasca flap,
Microfono, Tasca sul torace
Distacco in 5 punti, Retro a X
Conforme a CSA Z96

Dati sulle prestazioni

R2
Class 2
Level 2

Istruzioni per la manutenzione

7~ 7~
Asciugare in
asciugatrice

PN

Non Fuoco basso

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO
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Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprieta di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza
autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneita dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso
all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-08-21



