
Fuselage™ Reader
Lettori di sicurezza Full Frame con cornice nera,
imbottitura in schiuma, lente trasparente e
rivestimento antigra�io / antiappannamento -
+1,50 Diopter

L'imbottitura in morbida schiuma resistente alla fiamma forma una
guarnizione per tenere fuori polvere e particelle sospese nell'aria
Viene fornito con entrambe le aste E cinturino elastico per la testa
Le aste e il cinturino si inseriscono o si estraggono... si convertono
facilmente da un vetro di sicurezza a una maschera antipolvere e
viceversa
Aste in nylon a baionetta con punte in gomma per una vestibilità
sicura
Design del ponte nasale modellato per adattarsi alla maggior parte
degli utenti
8 Lente curva di base
+1,50 Diottero
Conforme a ANSI Z87.1+
Conforme a CSA Z94.3

Applicazioni
Aree di lavoro polverose
Produzione generale
Applicazioni edili
Lavoro al coperto

Dati tecnici

Colore Nero
Taglie disponibili --
Confezione Uno per borsa
Imballaggio 72/Scatola
Dimensioni del cartone (cm) 49.00 x 30.00 x 27.00
Peso del cartone (kg) 6.30
Paese di origine Taiwan
Lenti Chiaro
Stile montatura Rivestimento in spugna
Colore lente Clear
Forma montatura Universale
Rivestimento lenti Antigra�io, Antinebbia
Ponte Gomma
Tempia Baionetta, Punte in gomma
Diottria 1.50
Curva base 8
Costruzione --
Certificazioni ANSI Z87.1, Conforme TAA

SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 250-51-0015
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