SCHEDA TECNICA

Dati tecnici

Colore

Taglie disponibili
Confezione
Imballaggio

—ﬂl’ Cie, Dimensioni del cartone (cm)
_ ey

- Peso del cartone (kg)
r ™ > - Paese di origine
% Lenti

Stile montatura
Colore lente
Forma montatura
Rivestimento lenti
Ponte
Tempia
Diottria
Curva base
Costruzione
Certificazioni

Q-Vision™
Occhiali di sicurezza senza montatura con aste

nere/verde lime, lenti trasparenti e rivestimento
antigraffio/antiappannamento

Ponte nasale flessibile per una vestibilita comoda

Le estremita delle aste in gomma co-iniettata offrono un'aderenza
eccellente

Telaio dielettrico, non conduttivo

Soddisfa i requisiti CSA Z94.3 per il Canada

9.75 lente curva base

Applicazioni

Produzione generale
Applicazioni edili
Lavoro al coperto

Lime

oS

Uno per borsa

60.00 x 37.50 x 42.50
760

Taiwan

Chiaro

Senza montatura
Clear

Faccia tonda
Antigraffio, Antinebbia
Gomma

Baionetta

9.75

Dielettrico

ANSI 2871, Conforme CSA Z794.3,
Conforme TAA, EN 166, EN 170,
EN 172
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