
PIP® 
Guanto per driver in pelle di maiale di qualità
superiore di livello industriale con schienale in
pelle di maiale spaccato - Keystone Thumb -
FUORI produzione

La costruzione in pelle di maiale Top Grain o�re una grande
traspirabilità grazie alla sua consistenza porosa, diventa più morbida
con l'uso e resiste all'umidità senza irrigidirsi
La pelle Top Grain è liscia, o�re durata e destrezza
Il retro in pelle di maiale è economico e ha una trama visibile
I guanti da conducente sono dotati di uno styling slip-on per o�rire
una buona vestibilità e comfort
Il pollice Keystone è ergonomico, riduce l'a�aticamento della mano,
o�re destrezza e durata superiori
Chiusura elastica cucita all'interno del guanto per sicurezza e
comfort
Orli codificati a colori per una facile identificazione delle taglie

Applicazioni
Applicazioni generali
Applicazioni edili
Copertura
Agricoltura
Lavoro di utilità
Roping

Dati tecnici

Colore Naturale
Taglie disponibili --
Confezione Confezione sfusa
Imballaggio --
Dimensioni del cartone (cm) 27.00 x 29.00 x 64.00
Peso del cartone (kg) 14.00
Paese di origine Cina
Costruzione Tessuto grezzo
Certificazioni --

SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 70-360SB
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