
MaxiDry®
Guanto in nitrile ultraleggero con fodera in nylon
a maglia senza cuciture e impugnatura in
microschiuma antiscivolo su palmo e dita - Palm
Coated

Il guscio in maglia senza cuciture è comodo e flessibile
I rivestimenti in schiuma di nitrile sono compatibili con oli leggeri e
forniscono una buona presa e un'eccellente resistenza all'abrasione
Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto
Liquid Repellence - Maggiore resistenza agli oli grazie alla
piattaforma tecnologica LiquiTech® di ATG
Ultra leggero - Il rivestimento sintetico combinato con una fodera in
maglia super leggera senza cuciture leader del settore o�re comfort,
sensibilità, vestibilità e destrezza eccellenti
Polsino di bloccaggio - Assicura che il guanto non scivoli sulla mano.
Un esclusivo supporto elasticizzato nella zona del polso fornisce un
e�etto "bloccante" per una vestibilità aderente e aderente

Applicazioni
Impugnatura robusta e resistente all'olio
Manipolazione, assemblaggio e smistamento di parti e materiali
oleosi legge
Manutenzione generale e riparazione
Applicazioni per la manipolazione indiretta degli alimenti e la
conservazio

Dati tecnici

Colore Viola
Taglie disponibili 7-11
Confezione Confezione sfusa
Imballaggio 6 Dozzina/Scatola
Dimensioni del cartone (cm) 50.00 x 29.50 x 20.00
Peso del cartone (kg) 3.95
Paese di origine Sri Lanka
Materiale supporto Nylon, Elastam
Spalmatura Nitrile
Colore spalmatura Black
Copertura spalmatura Palmo e dita
Presa Micro-spugna
Calibro 18
Polso Polsino cucito
Protezione dagli urti --
Costruzione Supporto senza cuciture
Certificazioni Senza lattice

Dati sulle prestazioni
EN 388 4121X
Abrasione EN 4
Taglio (2003) 1
Strappo EN 2
Perforazione EN 1
EN 407 --

Istruzioni per la manutenzione

Lavaggio in
lavatrice

Temperatura
dell'acqua

40°C

Non
candeggiare

Asciugare in
asciugatrice

Fuoco basso

SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 56-424

4121X
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