
G-Tek® Suprene™  
Guanto in maglia mista Suprene™ senza cuciture
con palmo e dita rivestiti in NeoFoam® -
Compatibile con touchscreen

Il guscio in fibra di suprene™ è 100 volte più resistente dell'acciaio ed
è tra le fibre più performanti in termini di resistenza al taglio e allo
strappo
La struttura a maglia senza cuciture o�re comfort senza sacrificare
la destrezza
NeoFoam® o�re una presa incredibilmente sicura in condizioni
asciutte, un rivestimento versatile e flessibile che o�re traspirabilità e
un alto grado di destrezza, ideale per la manipolazione e
l'assemblaggio di parti
Compatibile con touchscreen per consentire all'utente di utilizzare
un telefono o un dispositivo touch screen senza rimuovere i guanti
Il polso in maglia aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel
guanto
Orli con codice colore per una facile identificazione della taglia

Applicazioni
Presa sicura, asciutta e flessibile
Manipolazione, assemblaggio e smistamento di parti e materiali di
piccole e
Spedizione, ricezione e imballaggio
Operazioni di manutenzione e riparazione

Dati tecnici

Colore Ocra
Taglie disponibili 7-11
Confezione Imbustato al paio
Imballaggio 6 Dozzina/Scatola
Dimensioni del cartone (cm) 38.00 x 30.00 x 25.00
Peso del cartone (kg) 6.30
Paese di origine Cina
Materiale supporto Suprene
Spalmatura Neofoam
Colore spalmatura Black
Copertura spalmatura Palmo e dita
Presa Spugna
Calibro 13
Polso Polsino cucito
Protezione dagli urti --
Costruzione Supporto senza cuciture,

Compatibile con schermo tattile
Certificazioni Senza silicone

Dati sulle prestazioni
EN 388 4542DX
Abrasione EN 4
Taglio (2003) 5
Strappo EN 4
Perforazione EN 2
Taglio TDM-100 EN D
Livello di fiamma verticale ASTM
F1358

--

EN 407 --

SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 15-440

4542DX
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