SCHEDA TECNICA

PIP®

ANSI Type R Classe 2 Gilet da ispettori in rete
bicolore undici tasche Tech-Ready con fondo
nero Ripstop anteriore e accesso ad anello "D"

* Rete poliestere traspirante

¢ |l fondo nero ripstop offre un'ottima protezione contro lo strappo e
aiuta a nascondere lo sporco

e nastro bicolore da 2" per una visibilita ottimale

* Rivestimento riflettente nero attorno al foro del braccio per una
maggiore visibilita e sicurezza

e Chiusura con cerniera

e Accesso D-ring

e Occhielli al collo per portautensili/cordini

e Linguette microfoniche con cuciture rinforzate

e Tasca ID e tasca radio/cella

® 1tasca sul petto con 4 tasche portapenne

e 2 tasche inferiori con pattina

e 2 tasche inferiori interne

e 1tasca inferiore interna per penne

Applicazioni

® Lavori stradali

® Sondaggi Equipaggi

e Lavoro di utilita

® Operai ferroviari e metropolitani
e Servizi di emergenza

Dati tecnici

Colore

Taglie disponibili
Confezione
Imballaggio
Dimensioni del cartone (cm)
Peso del cartone (kg)
Paese di origine

Tipo di abbigliamento
Tessuto

Tipo riflettente
Chiusura

Tasche totali

Tipo di tasca

Costruzione
Certificazioni

Arancio Hi-Vis, Giallo Hi-Vis
Uno per borsa

30/Scatola

48.00 x 36.00 x 46.00

15.00

Cina

Gilet

A maglia, Ripstop, Poliestere
Due tonalita

Chiusura con zip

15

Tasca per identificazione, Tasca
radio/cellulare, Tasca per tablet,
Tasca interna, Tasca flap,
Microfono, Tasca sul torace

Fondo nero, Accesso D-Ring

Dati sulle prestazioni

Tipo/classe ANSI
Classe CSA
Livello CSA

R2

Istruzioni per la manutenzione

| A v

*x O O

Lavaggio in Temperatura Appendere a Lavaggio a
lavatrice dell'acqua candeggiare secco secco
40°C
N
25
L

25
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