SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 63-532PF

Dati tecnici

Costruzione
Certificazioni

Ambi-dex® Axle

Guanto monouso in nitrile, senza polvere con
impugnatura testurizzata - 4 mil

® Resistenza alla perforazione economica con grande comfort, w
destrezza e sensibilita tattile Non lavare
e L'impugnatura strutturata offre una buona presa in ambienti umidi o
asciutti
¢ Non contiene proteine del lattice di gomma naturale
¢ Ambidestro per una calzata facile e veloce
¢ |l polsino arrotolato aggiunge ulteriore resistenza al bordo del
polsino per una maggiore durata del guanto e previene il deflusso
dei liquidi
e Senza polvere per un comfort pulito e una sensibilita tattile superiore

Applicazioni

e [spezione

Assemblaggio e ispezione

Manutenzione e riparazione dell'attrezzatura
Pittura e stampa

Applicazioni automobilistiche

Colore Blu

Taglie disponibili -

Confezione Dispenser
Imballaggio 10/Scatola
Dimensioni del cartone (cm) 37.00 x 26.00 x 24.70
Peso del cartone (kg) 5.60

Paese di origine Tailandia
Polimero Nitrile

Qualita Alimentazione
Spessore 4 Mil

Polvere Senza polvere
Lunghezza 9.5"

Presa Tramati
Conteggio scatole 100

Contatto alimentare

Dati sulle prestazioni

Istruzioni per la manutenzione
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