SCHEDA TECNICA

ARTIcOLO: 333-1500-R

Dati tecnici

Colore

Taglie disponibili
Confezione

Imballaggio

Dimensioni del cartone (cm)
Peso del cartone (kg)

Paese di origine
Costruzione

Certificazioni

Giallo Hi-Vis

Uno per borsa
10/Scatola

65.00 x 40.00 x 25.00
11.00

Myanmar

Reversibile, Fondo nero,
Resistente all'acqua

H‘ ' Dati sulle prestazioni

Classe CSA --
Livello CSA -
PIP®
ANSI Type R Classe 3 Giacca a vento multi- Istruzioni per la manutenzione
stagionale reversibile tipo R Classe 34 in1con _
maniche staccabili ) ‘>I<—7

® |l guscio esterno in poliestere rivestito in PU per impieghi gravosi
offre protezione dalla pioggia e dal vento

® Fondo, collo e polsini grigio scuro aiutano a nascondere lo sporco

e 2" nastro riflettente argento

2 tasche esterne con pattina

1tasca superiore per la radio sul petto

Chiusura con cerniera con patta antipioggia

Polsini elastici

Reversibile a grigio scuro con 2 tasche a strappo e tasca sul petto

Tubazioni riflettenti argentate sul lato reversibile

e Maniche staccabili con cerniera

e Orlo inferiore regolabile

e Coda caduta all'indietro

e Superato resistente all'acqua (test di pioggia) AATCC 35

Applicazioni

e Lavori stradali

e Sondaggi Equipaggi

e Lavoro di utilita

e Operai ferroviari e metropolitani
e Servizi di emergenza
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