
G-Tek®  
Guanto in nylon a maglia senza cuciture con
protezione dagli urti e impugnatura in schiuma
rivestita in nitrile su palmo e dita

Il guscio in nylon monopezzo senza cuciture o�re maggiore comfort,
destrezza e traspirabilità delle dita
Il guscio misto PolyKor® con tecnologia X7™ o�re un'elevata
resistenza al taglio e durata con fodere ultrasottili
I rivestimenti in schiuma nitrilica sono traspiranti e resistenti,
progettati con una struttura cellulare che disperde i fluidi a contatto
per una presa migliore
Cavallo del pollice rinforzato per una maggiore durata dei guanti, un
maggiore comfort, una maggiore resistenza all'abrasione e una
maggiore durata in un'area ad alta usura
Gomma termoplastica (TPR) resistenza agli urti su nocche e dita
disperdendo l'energia della forza d'impatto dall'osso, senza
sacrificare la destrezza
Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto

Applicazioni
Presa asciutta sicura e resistente all'olio
Manipolazione e assemblaggio di parti e materiali
Manutenzione e riparazione dell'attrezzatura
Pulizia delle parti
Fissaggio e ancoraggio

Dati tecnici

Colore Nero
Taglie disponibili 7-11
Confezione Imbustato al paio
Imballaggio 36 Paio/Scatola
Dimensioni del cartone (cm) 50.00 x 28.00 x 25.00
Peso del cartone (kg) 7.15
Paese di origine Cina
Materiale supporto Nylon
Spalmatura Nitrile
Colore spalmatura Black
Copertura spalmatura Palmo e dita
Presa Spugna
Calibro 15
Polso Polsino cucito
Protezione dagli urti Dito, Pollice, Dorso della mano
Costruzione Supporto senza cuciture, Pollice

rinforzato
Certificazioni --

Dati sulle prestazioni
EN 388 4121XP
Abrasione EN 4
Taglio (2003) 1
Strappo EN 2
Perforazione EN 1
EN 407 --

SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 34-MP155
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