SCHEDA TECNICA

Dati tecnici

Colore

Taglie disponibili
Confezione
Imballaggio
Dimensioni del cartone (cm)
Peso del cartone (kg)
Paese di origine

Stile

Materiale auricolari
Forma

Materiale cavo
Conteggio scatole
EN 352

Costruzione
Certificazioni

Arancio

oS

Incorniciato

10 Scatole/Scatola
54.29 x 41.60 x 24.44
5.66

Messico

Con corda

Schiuma di poliuretano
Barile

PVC

100

Tappi per le orecchie

Conforme TAA

Dati sulle prestazioni

. ™ Valutazione SNR 38
EZ‘TWISt Attenuazione - Alta frequenza 38
Tappi per le orecchie monouso in schiuma Attenuazione - Frequenza media 34
poliuretanica morbida con cavo - NRR 30 / SNR Attenuazione - Bassa frequenza 36
38

Basta inserire e ruotare! | tappi per le orecchie in schiuma pil veloci Istruzioni per la manutenzione

L]
e Laforma si adatta alla maggior parte dei canali uditivi
e Tappo per le orecchie a forma di cilindro pil morbido e confortevole Questi tappi per le orecchie sono usa e getta, ma quando non
e Cavo in PVC nero per comodita e per evitare la perdita di tappi per vengono utilizzati devono essere conservati in condizioni
le orecchie pulite e asciutte.

e Protezione NRR 30

Applicazioni

Applicazioni edili
Produzione
Workshop
Energia
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